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Инструкция ПИ-002/1-4

 После распаковки устройства необходимо 
установить измерительный зонд в разъем и 
дождаться следующего цикла измерения (5-15 сек, 
для получения актуальных данных и сброса флага 
ошибки отсутствия сенсора).
 В случае отключенного дисплея нажмите на 
любую из кнопок на передней панели устройства 
(описание отображаемых символов, кнопок 
управления см. разворот данной инструкции).
 По истечении заданного в настройках 
прибора периода неактивности произойдет 
отключение дисплея (для экономии заряда 
аккумулятора).
 ПИ-002 постоянно проводит измерение и 
самотестирование на работоспособность узлов. В 
случае отображения на экране сообщения об 
ошибке  «Err» ,  его  можно расшифровать 
посредством ПО для ПК (подключив прибор с 
помощью кабеля MicroUSB или введя в программу 
код ошибки, отображаемый на экране).
 Программное обеспечение для ПК и 
руководство по эксплуатации доступно на сайте 
производителя – https://www.pointltd.by

Для зарядки встроенного аккумулятора 
подключите прибор посредством кабеля USB-
MicroUSB к источнику питания 5 В / 0.1 А.

Д л я  с б р о с а  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х 
минимальных, максимальных и средних значений 
необходимо зажав обе кнопки управления 
отпустить кнопку «выбора величин отображения».
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