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Варианты исполнения кабельных вводов 

DIN C (штепсельный разъем DIN EN 175301-803 «С») 

  

Вид 
взрывозащиты 

Exia 

Степень  

защиты 
IP65 

DIN A(штепсельный разъем DIN EN 175301-803 «А») 

 

Вид 

взрывозащиты 
Exia 

Степень  

защиты 
IP65 

«4P» (четырехпиновый разъем) 

 

Вид 

взрывозащиты 
Exia 

Степень  

защиты 
IP65 

Применяется только для 
датчиков давления 

«6Р» (шестипиновый разъем) 

 

Вид 
взрывозащиты 

Exia 

Степень  

защиты 
IP65 

Применяется только для 

датчиков давления 

ПГ (пластиковый кабельный ввод) 

 

 
 

Диаметр 
 кабеля, d 

(6÷12) мм 

Вид 
взрывозащиты 

Exia 

Степень  
защиты 

IP65 

ЛГ (латунный кабельный ввод) 

           
 

Диаметр 
 кабеля, d 

(6÷12) мм 

Вид 
взрывозащиты 

Exia 

Степень  
защиты 

IP65 
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МГ (металлический кабельный ввод) 
 

 

Тип кабеля 
неброни-
рованный 

Диаметр 
кабеля, d 

(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 

Вид 

взрывозащиты 

Exia 

Exdb 

Степень 

защиты 
IP65-68 

МГБ (металлический кабельный ввод) 

 

Тип кабеля 
брониро-

ванный 

Диаметр 

кабеля без 
брони, d 

(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 
(13÷17) мм 
(17÷22) мм 

Внешний 

диаметр 
кабеля, D 

(7÷13) мм 
(13÷17) мм 
(17÷22) мм 
(22÷26) мм 

Вид 
взрывозащиты 

Exia 
Exdb 

Степень 
Защиты 

IP65-68 

МГБ-М (металлический кабельный ввод для крепления металлорукава) 

 

Тип кабеля 
неброни-
рованный 

Диаметр 
кабеля, d 

(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 

Металлорукав 
Ду15; 

Ду16; Ду20 

Вид 

взрывозащиты 

Exia 

Exdb 

Степень 

защиты 
IP65-68 

МГМ (металлический кабельный ввод для крепления кабеля с переходной муфтой) 

 

Тип кабеля 
неброни-

рованный 

Диаметр 
кабеля, d 

(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 

Присоедините

льная 

резьба, С 

М16х1,5; 

G1/4; К1/4; 

Rc1/4; 
М20х1,5; 

G1/2; К1/2; 
Rc1/2 

Вид 
взрывозащиты 

Exia 
Exdb 

Степень 

защиты 
IP65-68 
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МГБ-П (металлический кабельный ввод для крепления пластикового рукава) 

 

Тип кабеля 
неброни-

рованный 

Диаметр 

кабеля, d 
(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 

Пластиковый 

рукав 

Ду15; 

Ду16; Ду20 

Вид 

взрывозащиты 

Exia 

Exdb 

Степень 

защиты 
IP65-68 

МГТ (металлический кабельный ввод) 

 

Тип кабеля 

Проложе 

нный  
в трубе 

Диаметр 

кабеля, d 
(3÷7) мм; 
(7÷13) мм; 

Присоедините

льная  
резьба, С 

М16х1,5; 

G1/4; К1/4; 
R1/4; 

М20х1,5; 

G1/2; К1/2; 
R1/2 

Вид 

взрывозащиты 

Exia 

Exdb 

Степень 
защиты 

IP65-68 

МГФ (металлический кабельный ввод с последующей фиксацией кабеля) 

  
                                          

Тип кабеля 
неброни-

рованный 

Диаметр 
кабеля, d 

 (7÷13) мм; 

Вид 
взрывозащиты 

Exia  
Exdb 

Степень 

защиты 
IP65-68 
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